DITHERM

SECAR 51

POUZITI V ZAROTECHNICE

Vseobecna charakteristika Technicke udaje

Secar 51 je hydraulické pojivo s vysokym obsa- 1
hem oxidu hlinitého. Podil AlL,O, je piiblizné 50 %. L .
Cement sestava v podstaté z kaiciumaluminatuaje  Chemické slozen

vhodny proto obzvlasté pro pouZiti v Zarotechnice. W Hiavni slozky (%)
Diky vysokému obsahu monocalciumaluminatu vy-
kazuje 2;51rqbeton s cementem 'Se'car 51 vynika'jrcr ALO, [AL0,+TiO,| cao |sio,
mechanické vlastnosti. Jeho nizky obsah volného
oxidu Zeleza z né&j &ini pojivo obzvlasté plizplisobe- Typické stiedni
né pro redukéni atmosféru obsahujici oxid uhelna- hodnoty 48.5-51.5| 51.5-53.5 |37.5-39.5)| 4-6
ty.
y Limitni hodnoty | =49 % <40 % |<7 %
Reologické charakteristiky cementu Secar 51
jsou prizpasobeny pro véechny zplsoby zpracova- W Vedlejsi slozky (%)
ni, obzvlasté pro liti a suché torkretovani. Je dopo-
rugovan zvlaste v pripadech, kdy se poZaduje rych- 08 Fe,0,+FeO | Mgo |K,0+ Na,O | SO,
[é tvrdnuti a vysoké pevnosti.
<4 % <35% <1% | <04% <0.3 %
Cement Secar 51 je cementbez pfisad a je dopo-
ruen pro Zarcbetonové pfedmichané smési. >

Secar 51 je plnén do pytld s vnitini ochrannou . C L.
vloikpu. Pfes:ro se doporucuje skladoval pylle na Mmeraloglcke slozeni
suchém misté a neukladat tyto pfimo na podlaze. C=Ca0 A=AlLO, S=Si0, T= TiO,

Pfi spravném skladovani jsou zachovany viast-
nosti cementu Sécar 51 nejméné 6 mésict a zkuse-
nosti ukazuiji, ze v mnoha pripadech se viastnosti
neméni i pfi vice nez jednoroénim skiadovani.

B Hlavni minralogicka faze
CA - monocalciumaluminat

B Vedlejsi faze
CyA7 C,AS, CT

3

Fyzikalni viastnosti

W Zarovzdornost cementové pasty: cca 1440 °C

B Sypna hmotnost: cca 0,98 g/cm?

B Mérna hmotnost: cca 3,07 g/em?

N Jemnost mleti: mérny povrch podle Blaina:
3800-4400 cm/g (stfednfl typicka hodnota}

B Zbytek na sité 0,09: <8 % max. limitni hodno-

ta .
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DITHERM

4 Mechanicke pevnosti pfi 20 °C
Hydraulické vlastnosti

B80% relativni vihkost

Malta kifemicitého pisku je definovana normou
AFNOR P 15401 s bliZze uréenym sloZenim:

Pevnost v tiaku (MPa)

O Malta 1/2,7, pomér cement/kamenivo 7

Doba zkousky 8 hod. 24 hod.
O V/C (pomér voda/cement) = 0,4 Typické stredni hodnoty 2545 60-80
O Pisek podle AFNOR P 15403 = 1350 g Limitnf hodnaty 10 >50

O Cement Secar 51 =500g
Pozndmka: Limitni hodnoty uvedené v tabulkéach
O Voda=200g jsou uréeny podle normy namétkové zkousky podle
ISO 3951 s pfijatelnou trovn( kvality (NQA) defino-
B Dobatuhnutf se méri pfi 20 °C metodou podle vanou touto normou, stanovenou na 2,5 %.
VICATA (norma AFNOR P 15431).

Podatek Kanec
tuhnuti tuhnutl

Typické stfedni hodnoty 2h30-3h30 3h00-4h00

Limitni hodnoty >2h <4h30

B Zpracovatelnost pfi 20 *C

Dynamicka zpracovatelnost malty AFNOR defi-
novana podle normy P 15401 se méfi pfistrojem
pro mé&feni zpracovatelnosti LCPC (Laboratoire
Central des Ponts et Chaussées).

Tento test charakterizuje reologické chovani
malty AFNOR (zplsobilost pro zpracovani vibraci).

Deba klidu malty ve forma: 15 min.

Doba roztedeni pri vibraci, smé&rnd stiedni hed-
nota: 50-150 sec.

Tyto hodnoty nemohou byt povaZovany jako
stfedni hodnoty typické, vzhledem k podstatnému
rozptylu metody.
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